PlantCare DataViewer
Bedienungsanleitung
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1 Willkommen

Die folgende Bedienungsanleitung erlautert die wichtigsten Funktionen des PlantCare DataViewer. Auf gewisse
Bedienungselemente wird bewusst nicht eingegangen, da diese selbsterklarend sind.

1.1 Wozu dient die PlantCare DataViewer Software

Die PlantCare DataViewer Software ist ausschliesslich fiir das Visualisieren und Analysieren von Mess- und
Bewasserungsdaten von bestimmten PlantCare Produkten ausgelegt.

Die PlantCare DataViewer Software verarbeitet Messdatenfiles mit der Dateiendung *.pvd.

1.2 Systemanforderungen

Die PlantCare DataViewer Software ist fir Microsoft Windows Betriebssysteme ausgelegt.
Folgende Betriebssysteme werden unterstitzt:

Windows 7 / Windows Vista / Windows XP, SP3
Folgende minimale Hardware Anforderungen mussen erfllt sein:

Prozessor: mindestens Dual Core Prozessor
Ram: >= 1GB
Bildschirmauflosung: 1024 x 768 Pixel (XGA)

Eine optimale Darstellung erreichen Sie mit einer Bildschirmaufldsung von grésser 1024 x 768 Pixel.

1.3 Support

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an den PlantCare Support support@plantcare.ch.

Auf der Webseite http://www.plantcare.ch/support istjeweilsdi e aktuel |l e Version dzsm Pl ant

Download bereitgestellt.

PlantCare Ltd.
Sennhof 13

CH-8332 Russikon ZH
Schweiz
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2 Installation der Software

2.1 Voraussetzungen

Um die Software installieren zu kénnen bendétigen Sie Administrator Rechte.

2.2 Installationsablauf

1 Schliessen Sie alle Anwendungen

1 Starten Sie SETUP.EXE und folgen Sie den Installationsanweisungen.

T Nach der Installation f¢ghren Sie einen Neustart des
1 Nach einem erfolgten Neustart starten Sie die PlantCare DataViewer Software.

1 Die Installation ist jetzt erfolgreich abgeschlossen.

3 Die Software PlantCare DataViewer

3.1 Das pvd-Daten File

Das pvd Datenfile kann von einem PlantControl D (Mehrkanal Datenlogger), einem PlantControl C (Mehrkanal
Datenlogger mit Bewéasserungssteuerung), einem Mini Logger (Einkanal Datenlogger) und weitern PlantCare Produkten
stammen. Deshalb kann der Inhalt der pvd Datei unterschiedlich sein. Der PlantCare DataViewer stellt Thnen,
unabhéngig von welchem Gerat die Daten stammen, die vorhandenen Informationen und Messwerte in einer
Ubersichtlichen Form dar.

3.2 Das csv File aus der Export Funktion

Die Daten Export Funktion des PlantCare DataViewer erstellt ein Text File mit der Dateiendung *.csv. Dieses File kann
mit Excel gedffnet und weiterverarbeitet werden.

3.3 Das Starten der Software

Starten der Software durch einen Doppelklick auf die Desktop Verknipfung
oder Uber Start -> Alle Programme -> PlantCare DataViewer.
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3.4 Der Hauptbildschirm

Pull Down
Menus

Ansichten
Reiter

Pvd Datei
Auswabhl,
wenn
mehrere
Dateien
geladen
wurden.

3.5 Die Pull-down Menus

351 Das Menu aFil ebd

3.5.1.1 Open, CTRL+O

Waéhlen Sie ein pvd Datenfile aus, welches Sie 6ffnen mdchten. m——’ﬁ”
Suchenin | PlrdCortraies V153 - @@
| — Lm ‘ Andenmgsdatum Ty e‘
[2 PlertCorttrolfile_ProLensburg_2011.06.30_07-45-11 05.07.2011 11:58 PVD-Datei
Zdatztbesucht 5 plamCoetrolfie_ PooyLenzbusg_2011.06.30 134324 OB PVDDaei
- [ PlamCentralfile_ProjLenzburg_3011.06.3_17-10-52 05.07.2011 1158 PVD-Datei
s
F Sie kdnnen mehrere Datenfiles nacheinander 6ffnen und -1
Ubereinander legen. Voraussetzung dafir ist, dass diese die el
gleiche Einheit fiir die Feuchtewerte haben S . |
(Relative % oder hPa) o — =

3.5.1.2 Print Window, CTRL+P

Erstellt einen Ausdruck der aktuellen PlantCare DataViewer Ansicht auf dem Standarddrucker.

3.5.1.3 Exit, CTRL+Q

Exit schliesst die PlantCare DataViewer Software.
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352 Das Menu

3.5.2.1 PlantControl

aSettin

gs o

Das Menu PlantControl erméglicht das Auslesen der PlantControl C oder PlantControl D Daten uber die serielle

Schnittstelle.Dazu muss der Pl ant Contr ol

eingeschaltet wund

Die Ubertragenen Daten werden im festgelegten Import Daten Verzeichnis als pvd Datenfile gespeichert. Der
Dateinamen ist wie folgt zusammengesetzt: Bsp. PlantControlFile_plantcontrol_2011.07.13_11-55-20.pvd.

PlantControlFile
plantcontrol
2011.07.13
11-55-20

Wahlen Sie die COM
Schnittstelle, an der Sie
den PlantControl
angeschlossen haben.

Start Datenubertragung

Datenfile Typ
Geratename

Datum, Format Jahr/Monat/Tag
Zeit, Format Stunden/Minuten/Sekunden

PlantControl

]

COM port settings

COM Port
COoM1

Data upload from

Baudrate
[+] 115200

PlantControl

Indude Logbook

x

L

Data upload

N

<7 dose

Wabhlen Sie dieselbe Baudraute,
wie Sie an lhrem PlantControl
eingestellt ist.

Dateniibertragung mit
Logbook

F Eine Dateniibertragung kann nur erfolgen, wenn der COM Port und die Baudrate richtig gewahlt sind.
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3.5.2.2 Application

Hier treffen Sie individuelle Einstellungen des PlantCare DataViewers.

Graph Raster sichtbar

Raster Farbe

Graph
Hintergrundfarbe

T

Applicaticn settings

Graph settings | ImportData Path | ExportData Path |

N
\@Grid

Grid color

T~

Background color

W.U’I-S:-;/rs//

or color

m_Line width

QY Value at
Cursor ik

Cursor einblenden

Cursor Farbe

Cursor
Liniendicke

Y-Wert an der
Cursorposition
einblenden

Der Import Datenpfad legt den Standard Pfad zu den pvd Datenfiles fest. Wechseln Sie durch File Open den Pfad, so
wird der aktuelle Pfad als Standard Pfad ibernommen.

Applicaticn settings

Default *.pvd Data Path

PlantControlFiles_V1-83

Graph settings | Import Data Path | Export Data Path

C:\Users\Public\Documents\PlantCare Data-Work\Import Data',

Auswahl Standard Pfad
der pvd Datenfiles
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Der Export Datenpfad legt das Verzeichnis fiir alle Export Funktionen fest. Gespeichert werden Daten im csv und

Grafiken im bmp Format.

Application settings

ez

Default Export Data Path
C:\Users'Public\Documents\PlantCare Data-Work\Export Data

Graph settings | ImportData Path | ExportData Path

353 Das Mea&nnotatons CTRL+A

Das Menu Annotations zeigtd i e

eingegebenen

F Die Notizen gehen beim Beenden der PlantCare DataViewer Software verloren. Exportieren Sie die Liste vorgangig.

Annotations List @
Annotations on Plot
Date & Time ¥ Value Plot Name Annotation -
11.04.2011 13:18:49  21.000 — | Start
13.04.2011 15:09:29 16.000 S1M_adgj | Minimum
/il {
|
\
\ —
’ Start

Auswahl Standard
Pfad der exportierten
csv- oder Grafik
Dateien

Exportieren der
Annotation Liste in
eine csv Datei

Minimum

00:00:00
11/04/11

00:00:00
13/04/11
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3.6 Die Ansichten Reiter

Die Reiter sind zur Bedienung freigegeben, wenn entsprechende Daten vorhanden sind.

F Die Irrigation-Reiter sind nur bedienbar, wenn auch Bewasserungsdaten vorhanden sind.

3.6.1 Status/Logbook

Die Ansicht Status/Logbook zeigt allgemeine Informationen wie, Geratetyp, Geratenamen, Alarme, Geréateinstellungen
und Konfiguration.

e Settom_notters Heb

PantControFle_plantcontrol 2011.07.13 11-55-20.0vd [+

Auswahl eines

Datenfiles, wenn
mehrere Files
geladen wurden.

Device: PlantControl Version 1.83
Device Hame: PlantControl

Sersdmumber 17

Date/Tme  :'Wed, 13.07.2011 1154144
Poner-an tme 0d th Im 8 (= 3668 sec)
addonal Informatio: 0 5 00000011

3.6.2 Graph View

Die Graph Ansicht zeigt Feuchtemesswerte und Temperaturwerte als Kurvenverlauf Gber der Zeit.

Cursor, Zoom und
Schiebefunktionen

JJ

o I
"
— =R
Gregih to Fie i
=== i

_—
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3.6.2.1 Plot Selection

Hier treffen Sie die Auswahl der sichtbaren Plots.

All Zones Zone Data
Zeigt nur die — |E|

Sensorwerte der Plot Selection

ausgewahlten Zone
+| Show only Moisture Plots

(nur aktiv, wenn
Irrigation Daten Show only Temperature Plots

vorhanden sind) Show all Plots

3.6.2.2 Cursor Funktion

Der Cursor kann mit der Mouse auf einen Messwert eines Plots gesetzt werden. | ]

Dabei werden der Plotname, die Position auf der X-Achse und der entsprechende
Wert der Y-Achse angezeigt. \

Cursor ein- oder
ausblenden —
/| Cursar visible
Plotname S8M
Date & time 03.06.2011 08:37:10

Bring to Center Y-Value 26.000

Bringt den Cursor ins Zentrum der
Plotflache zurick.

F Der Cursor rastet nur auf einer Plotkurve und einem vorhandenen Messwert ein.

FDer Cursor asiehtd auch Plots, welche unsichtbar gescha
|l st die Option aShow Y Value at Cursor Daeciiti ﬂ“-.;:, aus de
Application eingeschaltet, so wird der entsprechende Y-Wert direkt am Cursor
angezeigt.

Z2E1000
F Die Position der Wertanzeige kann einfach verschoben werden, indem Sie die

Anzeige mit der Mouse packen und sie wegziehen.
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3.6.2.3 Export

Es stehen mehrere Export Moglichkeiten zur Verfiigung:

Export

| Current View to csv |

| Graph to File |
| Graph to Clipboard |

aCurrent View to csv©d

Diese Funktion exportiert die Daten aller Plots aus dem Zeitraum der eingestellten X-Achse, also von Start Datum bis
Ende Datum, in eine csv Datei.

aGraph to Fileb

Erstellt im Export Datenverzeichnis eine Bitmap Datei mit der Graph Ansicht.

aGraph to Clipboardéd

Kopiert den Graphen als Bild in die Zwischenablage. Von dortkanndasBildmi t &aEi nf ¢gend oder CT|
Programm, wie zum Beispiel Word, eingefligt werden.

3.6.3 Data Table

Data Table zeigt die Messwerte in numerischer und tabellarischer Darstellung.

PlantCare
-
Fle Seftings Annotations Help
Stausloghonk | Groph Ve | DetaTable | Averages | | | |
Auswahl eines / ==’
Datenfiles, wenn - o
mehrere Files  —
geladen wurden. z B
— ' ' ' ' Exportieren der
= : : : : Daten Tabelle in
{1 ! — _ eine csv Datei
Be 5 Daaads |
»l
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3.6.4 Averages

Averages zeigt fir jeden Sensor die berechneten Mittelwerte fir Feuchte und Temperatur innerhalb eines festgelegten

Zeitraums.

PlantCare DataVi

Fle Settngs Annotations Hely

Statusfloghock | GraphView | DataTable  Averages |

Avg. Hoist. [rel 5]
.03

.00
0.0
0.00
0.00
0.00
.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
.00
0.00
0.0
0.00
.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Avg. Temp. (€] _|
E¥)

000 [
000

0.0

000 |

0.00
0.0

6,00 |

000

aon |

0.0
0.00

yod
115520,
115520 pvd
11552090
_1155-20.90

115520,
1155 20 pvd
_1155-20.90
_11-55-20.000
_11-55-20.p0d

_11:55-20.000
_1155-20. 08

sel. Tme Window

Start Time.

100:21:08
06.04.2011

End Time:
09:23:47
19.04.2011 1

Start
Zeitfenster

Ende
Zeitfenster

Exportieren der
Mittelwert Tabelle in
eine csv Datei

F Der Start/Ende Zeitfenster ist durch den Minimalen und Maximalen Wert der X-Achse des Graphs in der Ansicht

aGraph Viewbd

F Die Mittelwert Berechnung bezieht sich immer auf das sichtbare Zeitfenster des Gra p h s

Vi ewbd.

festgel egt

3.6.5 Irrigation History Data

Irrigation History Data zeigt die Bewéasserungsdaten aller Zonen in numerischer und tabellarischer Darstellung. Die
Tabelle kann exportiert werden.

Auswahl eines
Datenfiles, wenn
mehrere Files
geladen wurden.

D u r c ds StArgEmde € @itfersstar fveradhdent weleni

aus der

Exportieren der
Irrigation Tabelle in
eine csv Datei
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